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K6

O automatismo Dank K6 oferece a combi-
nação pe�eita de segurança e conforto 
para a sua casa. Através de testes rigor-
osos, este automatismo garante uma dura-
bilidade estimada de 15 anos, proporcion-
ando-lhe a tranquilidade de uma entrada e 
saída sem preocupações.

El automatismo Dank K6 ofrece la combi-
nación pe�ecta de seguridad y comodidad 
para su hogar. A través de rigurosas prue-
bas, este automatismo garantiza una dura-
bilidad estimada de 15 años, proporcionán-
dole la tranquilidad de una entrada y salida 
sin preocupaciones.

Para portão de correr com capaci-
dade até 600kg, motor de 230V 
com fim de curso magnético.

Para portón corredizo con capaci-
dad de hasta 600kg, motor de 230V 
con fin de carrera magnético.

COMPONENTES DO KIT:

DESCRIÇÃO:



ESPECIFICAÇÕES:

Alimentação
Alimentación

220v 50Hz

0.37-1.5kw

3A

Las dimensiones del Automatismo K6 se encuentran en milímetros (mm).
As dimensões do Automatismo K6 estão em milímetros (mm).

Velocidade 
do Motor
Velocidad 
del motor

Temperatura
de Trabalho
Temperatura 
de trabajo

-40ºC~+60ºC

600Kg

Potência 
Potencia

1400r/min

Corrente
Corriente

Peso Máximo
por Folha
Peso máximo 
por hoja

Tempo de
Trabalho
Tiempo de
Trabalho

12m/min

140mm/seg
-40ºC
+60ºC W230 Vac 280WIP44 25%600 KG
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